
带机箱的旋转式热交换器
转轮可由铝、环氧树脂涂层铝或具有吸湿表面的铝

制成。

垂直安装的转轮装有滚球轴承或滑动轴承。水平安

装的转轮装有特别改装过的滚球轴承。

机箱有标准型和简易型可供选择。标准型机箱的六

边均由金属板覆盖（非绝缘），而简易型机箱的顶部、

底部及四边都可打开。

安装在转轮上的毛刷密封物能将转轮与机箱之间的

漏气量控制到最小程度。该毛刷密封物可以轻松调

节并有较长的使用寿命，可把两股气流分隔开。

B型热交换器还可选择净化扇形面。

通过Emotron或MicroMax系统可以进行驱动和控制，还可以使用一个固定的动力发动机将B型热交

换器与其它控制系统相连。

动力带是按标准可自动拉紧的环形带子。B型热交换器还可选择使用更结实的V带，它包括特殊的皮

带拉紧装置和机械皮带锁（如图所示）。
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1500 1650x1650 305 1.5 / 2.0 / 2.5

1600 1750x1750 305 1.5 / 2.0 / 2.5

1700 1850x1850 305 1.5 / 2.0 / 2.5

1800 1950x1950 305 1.5 / 2.0 / 2.5

1900 2050x2050 305 1.5 / 2.0 / 2.5

2000 2150x2150 305 1.5 / 2.0 / 2.5

2100 2250x2250 305 1.5 / 2.0 / 2.5

2200 2350x2350 305 1.5 / 2.0 / 2.5

2300 2450x2450 305 1.5 / 2.0 / 2.5

2400 2550x2550 305 1.5 / 2.0 / 2.5

2500 2650x2650 305 1.5 / 2.0 / 2.5

转轮 Ø 转轮 Ø机箱 机箱通道高度 通道高度

前部 深度 前部 深度

500 600x600 265 1.5 / 2.0 / 2.5

600 700x700 265 1.5 / 2.0 / 2.5

700 800x800 265 1.5 / 2.0 / 2.5

800 900x900 265 1.5 / 2.0 / 2.5

900 1000x1000 265 1.5 / 2.0 / 2.5

1000 1100x1100 265 1.5 / 2.0 / 2.5

1100 1200x1200 265 1.5 / 2.0 / 2.5

1200 1350x1350 305 1.5 / 2.0 / 2.5

1300 1450x1450 305 1.5 / 2.0 / 2.5

1400 1550x1550 305 1.5 / 2.0 / 2.5

标准尺寸（毫米）*

*可根据要求定制其它尺寸。


